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Siam

laiton miroir
mirror brass
laiton brossé
brushed brass
vieil or
old gold
bronze moyen
medium bronze
bronze
bronze
canon de fusil
gunmetal
nickel miroir
mirror nickel
nickel brossé
brushed nickel
chrome miroir
mirror chrome
10 OR or

 gold
or mat
matt gold
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Siam,  gamme dont la découpe est adaptée aux 
contours du mécanisme en ne laissant apparaître 
que la partie utile des appareils.

“Habillage et discrétion absolus, le renouvellement 
des genres assurément”

Caractéristiques de la gamme :
 . Habillage esthétique de certains
   appareillages LUXONOV
 . 3 formats de platines : simple 85 x 85 mm,  
   double 85 x 156 mm, triple 85 x 228 mm 
 . Possibilité de montage vertical ou horizontal
 . 11 finitions disponibles (autres sur demande)

Mécanismes disponibles :
 . Connecteur TV - RJ - AUDIO - HDMI
 . Prise de courant de standards français 2P+T  
   ou allemands (Schuko)
 . Sortie de câbles
 . Autres fonctions voir la gamme Paris

Siam, a line of panels precisely carved to adopt
the mechanisms shapes, leaving nothing appearent but 
the functional part.

“Ultimate ornament and discretion for a new interior 
lifestyle”

Main features of the line:
 . Aesthetical insertion of numerous 
   LUXONOV equipments
 . 3 sizes of panel: single 85 x 85 mm,   
  double 85 x 156 mm, triple 85 x 228 mm
 . Vertical or horizontal use
 . 11 available coatings  (more on demand)
 . LEDs can be used in replacement of one
   or several buttons (12V / 24V)

Available mechanisms:
 . TV, Telephone, Network, HDMI, iPhone sockets
 . French and German sockets
 . Cable sockets
 .  For further functions please refer to products
   from our Paris line

PSI005XX

PSI023XXH PSI014XXH

PSI001XX PSI002XX PSI003XX PSI004XX

PSI009XXH PSI019XXH PSI020XXH PSI021XXH

PSI024XXH

PSI028XXH PSI199XXH PSI196XXH

Pour d'autres positionnements ou fonctions utiliser la gamme Paris.
Ces platines existent en version verticale, leur référence se termine par V (au lieu de H) - (À préciser lors de la commande).

Other function and buttons positionings are available within our Paris line.
Vertical models of the panels have references ending with the letter 'V' (instead of 'H') - (Specify when ordering).
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Mécanismes Siam Siam Mechanisms

Prise de Courant 2P+T Standard Français
2P+E French Standard Socket

Prise de Courant 2P+T Standard Allemand
2P+E German Standard socket

Connecteur RJ 45 Catégorie 5
RJ45 Category 5 Connector

Connecteur RJ 45 Catégorie 6
RJ45 Category 6 Connector

Double Connecteur RJ 45 Catégorie 5
Double RJ45 Category 5 Connector

Double Connecteur RJ 45 Catégorie 6
Double RJ45 Category 6 Connector

Connecteur RJ 11 Téléphone
RJ11 Telephone Socket

Double Connecteur RJ 11 Téléphone
Double RJ11 Telephone Socket

2

2

1

1

2x1=2

2x1=2

1

2x1=2

MPS014N  

MPS047N   

MPS015N  

MPS017N  

MPS016N  

MPS018N  

MPS019N  

MPS020N  

Caractéristiques
Characteristics

Module
Module

Référence
Reference

Combinaison - RJ 45 catégorie 5 et RJ 11 Téléphone 
Connectors Combination - RJ45 Category 5 & RJ11 Telephone

Connecteur RCA Audio Connexions Femelles - Audio basse fréquence
RCA Female Connector for Low Frequency Audio Connections

Connecteur TV Connexions Femelles - Fréquence 40-862MHz
Direct TV Socket Appliance with female connector
frequency range 40/862MHz

Connecteur TV-FM Connexions Femelles - 4-2400Mhz 24V 300mA MAX
Direct TV-FM/SAT Duplex Appliance with male & female connectors
frequency range 4/240MHz

Connecteur TV-SAT Connexions Males - 4-2400Mhz 24V 300mA MAX
Direct TV/SAT Appliance with male connector
frequency range 4/2400MHz

Connecteur TV-FM-SAT 4-2400Mhz 24V 300mA MAX
Direct TV-FM/SAT Triplex Appliance with male TV connector, female radio 
connector & SAT female F type connector - frequency range 4/2400MHz

2x1=2

1

1

2

1

2

MPS039N  

MPS038N  

MPS021N  

MPS023N  

MPS054N  

MPS024N  

Caractéristiques
Characteristics

Module
Module

Référence
Reference
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Mécanismes Siam Siam Mechanisms

Caractéristiques
Characteristics

Module
Module

Référence
Reference

Signalisation LED Blanc
Low Consumption LED Lamp - White color

Signalisation LED Bleu
Low Consumption LED Lamp - Blue color

Signalisation LED Rouge
Low Consumption LED Lamp - Red color

1

1

1

MPS040W  

MPS040B  

MPS040R 
 

Pour d'autres fonctions utiliser la gamme Paris.

Other function are available within our Paris line
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ATTENTION !
Pour des raisons techniques les platines de la gamme "SIAM" ont une épaisseur supérieure de 1,5 mm

WARNING !
For technical reasons the panels of "SIAM" range have a higher thickness of 1,5 mm

<
> + 1 mm

Épaisseur platines de la gamme "SIAM" : 8 mm
Thickness of "Siam" Range panels: 8mm

Épaisseur platines des autres gammes : 7 mm
Thickness of other range panels: 7 mm

LUXONOV dispose d'un vaste choix de mécanismes pour ses appareils, en particuler dans la gamme Paris.
D’autres mécanismes que ceux présentés ci-après sont également disponibles sur demande tels que les produits 
spécifiques à l’hôtellerie…
Certains mécanismes peuvent être rendus lumineux grâce à l’ajout d’une lampe led (blanc, bleue ou rouge).
Tous les mécanismes de la gamme Paris et Siam existent en coloris Blanc (remplacer dans la référence N par B 
au moment de la commande). 

LUXONOV offers a tremendous choice of mechanisms for its appliances, the Paris range makes the most of this choice.
Other mechanisms than the ones displayed are available on request, appliances for the hospitality industry makes part of 
special orders…
Some mechanisms can become illuminated with additional LED lamps (white, blue or red).
All mechanisms of the range Paris and Siam are available in White (when ordering please replace letter N by letter B 
within the reference code). 
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